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Motore

Motore Ducati Testastretta, Bicilindrico a 
L, Distribuzione Desmodromica, 
4 valvole per cilindro, 
Raffreddamento a liquido

Cilindrata 937 cc

Alesaggio 
per corsa

94 x 67,5 mm

Compressione 12,6 : 1

Potenza 113 CV (83 kW) @ 9.000 giri/min

Coppia 9,6 kgm (94 Nm) @ 6.750 giri/min

Alimentazione Iniezione elettronica,  
Corpi farfallati Ø 53 mm  
con sistema Ride-by-Wire

Scarico Monosilenziatore e terminale 
in acciaio inossidabile, 
Catalizzatore e 2 sonde Lambda

Trasmissione

Cambio 6 marce

Trasmissione 
primaria

Ingranaggi a denti dritti, 
Rapporto 1,84 : 1

Rapporti 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 
4=26/22, 5=24/23, 6=23/24

Trasmissione 
secondaria

Catena; pignone Z=15;  
corona Z=43

Frizione Multidisco in bagno d’olio con 
comando idraulico, sistema di 
asservimento 
ed antisaltellamento

Veicolo  

Telaio Traliccio in tubi di acciaio

Sospensione 
anteriore

Forcella a steli rovesciati  
Ø 48 mm completamente
regolabile

Ruota
anteriore

Fusa in lega leggera 3,0” x 19”

Pneumatico 
anteriore

Pirelli Scorpion Trail II 
120/70 ZR 19

Sospensione 
posteriore

Progressiva con 
monoammortizzatore 
completamente regolabile, 
Regolazione remota del 
precarico molla, 
Forcellone bi-braccio in alluminio

Ruota 
posteriore

Fusa in lega leggera 4,5” x 17”

Pneumatico 
posteriore

Pirelli Scorpion Trail II  
170/60 ZR 17

Escursione
ruota (ant/ post)

170 mm - 170 mm

Freno 
anteriore

2 dischi semiflottanti Ø 320 
mm con campana in alluminio, 
Pinze Brembo monoblocco ad 
attacco radiale a 4 pistoncini e 2 
pastiglie, Pompa radiale, 
ABS Cornering 

Freno 
posteriore

Disco Ø 265 mm, Pinza Brembo 
flottante a 2 pistoncini,  
ABS Cornering 

Strumentazione Display LCD

Dimensioni e pesi

Peso a secco 199 kg

Peso in ordine 
di marcia*

222 kg

Altezza sella 830 mm 
850 mm con accessorio sella alta
810 mm con accessorio sella 
bassa
790 mm con accessorio sella 
bassa + kit sospensioni ribassate

Interasse 1.594 mm

Inclinazione 
cannotto 

25°

Avancorsa 106 mm 

Capacità 
serbatoio 
carburante

20 l

Numero posti 2

Equipaggiamento di sicurezza

Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack 
(ABS Cornering , Ducati Traction Control),  
Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control,
Ducati Cornering Light.

Equipaggiamento di serie

Spegnimento automatico indicatori di direzione.

Predisposizione

Ducati Quick Shift up/down, 
Ducati Multimedia System, Antifurto

Garanzia

Garanzia
(mesi)

48 mesi, chilometraggio 
illimitato

Manutenzione
(km/mesi)

15.000 km / 24 mesi

Controllo gioco 
valvole (km)

30.000 km

Consumi e Emissioni

Standard Euro 5

Emissioni CO2 137 g/km

Consumi 5,9 l/100 km

Curve di potenza / coppia

Indicazione del chilometraggio del primo Desmo Service, ovvero il 
tagliando durante il quale si effettua anche controllo ed eventuale 
regolazione del gioco valvole.

La Multistrada V2 è disponibile anche per i possessori di patente limitata 
in versione depotenziata a 35 kW. Contatta il tuo concessionario per 
verificarne la disponibilità.

*I pesi in ordine di marcia sono considerati con tutti i liquidi di esercizio e 
il serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile (Regolamento 
UE 44/2014 Allegato XI).

Dimensioni

giri/min

Potenza (kW)

Coppia (Nm)

1590 mm

2269 mm

980 mm 
1011 mm
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* 177 mm (con paracoppa in tecnopolimero) 166 mm (con paracoppa in alluminio)
** 850 mm sella alta come optional
     810 mm sella bassa come optional
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Multistrada V2 Multistrada V2 S

Sospensione Anteriore

Sospensione Posteriore

Ducati Quick Shift up/down (DQS)

Strumentazione

Sistema Hands Free

Comandi al manubrio retroilluminati

Cruise Control

Proiettore full-LED

Ducati Cornering Lights (DCL)

Sistema di monitoraggio della 
pressione dei pneumatici

Peso a secco

Peso in ordine di marcia*

Forcella a steli rovesciati  
Ø 48 mm completamente 

regolabile

Progressiva con monoammortizzatore completamente 
regolabile, Regolazione remota del precarico molla,  

Forcellone bi-braccio in alluminio

Display LCD

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

199 Kg

222 Kg

Forcella a steli rovesciati  
Ø 48 mm completamente regolabile, freno idraulico in 

estensione e compressione 
gestito elettronicamente con Ducati Skyhook 

Suspension Evo (DSS)

Progressiva con monoammortizzatore  
completamente regolabile e gestito elettronicamente 

con Ducati Skyhook Suspension Evo (DSS),  
Forcellone bi-braccio in alluminio

Display TFT a colori da 5”

202 Kg

225 Kg

Di serie Accessorio *I pesi in ordine di marcia sono considerati con tutti i liquidi di esercizio e il serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile (Regolamento UE 44/2014 Allegato XI).
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