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Motore

Motore
albero motore controrotante, 

4 valvole per cilindro, 

Cilindrata

Alesaggio 
per corsa

Compressione

Potenza 

Coppia

Alimentazione

Scarico

Cambio

Trasmissione 
primaria 1,80:1

Trasmissione 
secondaria

Frizione
con comando idraulico, 

Veicolo

Telaio

Sospensione 
anteriore

da 43 mm, completamente 

Ruota
anteriore

Pneumatico 
anteriore

Sospensione 
posteriore

Forcellone monobraccio in alluminio

Ruota 
posteriore

Pneumatico 
posteriore

Escursione
ruota (ant/ post)

Freno 
anteriore

Freno 
posteriore

Strumentazione

Peso a secco

Peso in ordine 
di marcia

Altezza sella

Interasse

Inclinazione 

Avancorsa 100 mm 

Capacità 
serbatoio 
carburante

17 l

Numero posti

Equipaggiamento a corredo

Garanzia

Manutenzione

Controllo gioco 
valvole

Standard

Emissioni CO2

Consumi

130 mm

805 mm

2105 mm

1469 mm 734 mm 
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Forcella Showa BPF da 43 mm

Ammortizzatore Sachs

Sachs

-

-

In lega leggera

175 kg

198.5 kg

Forcella Öhlins NPX25/30 pressurizzata da 43 mm

Ammortizzatore Öhlins TTX36

Öhlins

Marchesini, forgiati in lega di alluminio

174 kg

195.5 kg

Sistema Öhlins Smart EC 2.0

Sospensione anteriore

Sospensione posteriore

Ammortizzatore di sterzo

Manopole in stile racing

Batteria agli ioni di litio

Cerchi

Peso a secco

Peso in ordine di marcia


