Dati tecnici DesertX

Motore Sospensione N\onoammortlzzatgre KYB completament.e EqU|pagg|amento di sicurezza
. regolabile, Regolazione remota del precarico
Testastretta 11°, Bicilindrico a L, Distribuzione posteriore molla, Forcellone bi-braccio in alluminio ABS Cornering , Ducati Traction Control DTC
Motore Desmodromica 4 valvole per cilindro, : : : :
Raffreddamento a liquido Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V Equagglamento di serie
Gili Pneumatici M+STL (A) . . .
ilindrata 937 cc Riding Mode, Power Mode, Ducati wheelie control (DWC),

D re a I I I Alesaadgio (ant/post) Ili’/l\:esl’ll_ricorplon Rally STR150/70 R18 M/C70V Engine Brake Control (EBC), Ducati Quick Shift up/down (DQS),
99 94 x 67,5 mm Cruise control, impianto luci full LED, DRL, Ducati brake light (DBL),
per corsa A raggi tangenziali, tubeless, 2.15"x21" presa USB, presa 12V, Spegnimento automatico indicatori di direzione,

|}
W I ld e r Potenza massima 110 CV (81 kW) @ 9.250 giri/min Ruota (ant/post) ) =" 0. Ammortizzatore di sterzo

Coppia massima 9,4 kgm (92 Nm) @ 6.500 giri/min Escursione ruota Predisposizione
230 mm - 220 mm

Alimentazione Iniezipne elett_ronica ' CF”Pi farfallati @ 53 mm (ant/post) Ducati Multimedia System (DMS), Antifurto, Turn-by-turn Navi*,
con sistema Ride-by-Wire faretti fendinebbia, manopole riscaldate, serbatoio ausiliario

2 dischi semiflottanti @ 320 mm con campana in

Freno

Scari Monosilenziatore e terminale in acciaio teri alluminio, Pinze Brembo monoblocco ad attacco : :
carico inossidabile, Catalizzatore e 2 sonde Lambda anteriore radiale a 4 pistoncini, Bosch Cornering ABS Garanzia e manutenzione
- ! ! Garanzia 48 mesi, Chilometraggio illimitato
Esplorazione. Divertimento. Performance. Trasmissione Freno ) D_'SCO @_2.65 mm, Pinza Brembo flottante a2 99
o . posteriore pistoncini, Bosch Cornering ABS Manutenzione 15.000 km / 24 mesi
E una gran voglia di prendere e partire verso Cambio 6 marce
l'orizzonte. L'identita di questa moto non lascia Dimensioni e pesi Controllo gioco 30.000 km
Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, valvole '

spazio a dubbi: solo a guardarla, ti trasporta Frizione

Sistema di asservimento e antisaltellamento
nell'atmosfera delle competizioni dakariane. Peso a secco 202 kg

Consumi e emissioni

1 P in ordin
. . ) P REEES diersnoarci: cine 223 kg Standard Euro 5
Equipaggiata con ruota anteriore da 21" e ruota . Lo S
Telaio Traliccio in tubi di acciaio Emissioni CO 133 g/km
posteriore da 18", la nuova DesertX é stata Altezza sella 875 mm 2 g
progettata per affrontare anche l'off-road piu Sospensione Forcella KYB a steli rovesciati @ 46 mm Interasse 1,608 mm Consumi 5.6 1/100 km
impegnativo. Lo SVilUppO dedicato al fuoristrada anteriore complEtamente regOIablle Serbatoio 2711 *La disponibilita dei servizi pud variare a seconda del paese, del modello di smartphone e della
unito alla competenza stradale Ducati danno vita versione del sistema operativo. Il Ducati Multmedia System e disponibile come accessorio.
a una moto reattiva e maneggevole, a proprio
99 prop DesertX

agio su ogni tipo di percorso e asfalto.
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