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Motore

Cilindrata 955 cc

Alesaggio 
per corsa

Compressione

Potenza 

Coppia 

Alimentazione

Scarico
lambda e due catalizzatori

Cambio

Trasmissione 
primaria

Trasmissione 
secondaria

Frizione

sistema di asservimento ed 
antisaltellamento. Pompa 
autospurgante

Telaio Monoscocca in lega di alluminio

Sospensione 
anteriore

Forcella Showa BPF a steli 
rovesciati in acciaio cromato da 43 

Ruota
anteriore

Pneumatico 
anteriore

Sospensione 
posteriore completamente regolabile. 

Forcellone monobraccio in 
alluminio. 

Ruota 
posteriore

Pneumatico 
posteriore

Escursione
ruota (ant/ post)

Freno 
anteriore

Freno 
posteriore 2 pistoncini con ABS Bosch 

Strumentazione

Peso a secco

Peso in ordine 
di marcia

Altezza sella

Interasse 1.465 mm

Inclinazione 

Avancorsa 94 mm

Capacità 
serbatoio 
carburante

Numero posti Biposto

Spegnimento automatico indicatori di direzione

Garanzia
(mesi)

24 mesi chilometraggio illimitato

Manutenzione
(km/mesi)

Controllo gioco 
valvole (km)

Standard Euro 5

Emissioni CO2

Consumi

Dimensioni

eventuale regolazione del gioco valvole.

890 mm

828 mm

1465 mm

131 mm

2093 mm
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